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[bookmark: OLE_LINK1]FVUI V0.12.12（202503192023）版本
发布日志
1. 简介
· 固件版本：FVUI_7628_V0.12.12_202503192023_RC.bin
· 版本升级：从V0.11.6（202411022003）升级至V0.12.12（202503192023）
· 适用型号：P10/P10P/P10G/P10LTE/P11/P11P/P11G/P11LTE
· 发布日期：2025.04.10
2. 新增功能
1. 支持TLS1.3
2. 添加二次拨号音
3. 功能优化
1. 支持from与P-Asserted-Identity为tel号码的来电名称显示
2. 通话记录扩展到各150条
3. 添加velans xml需求：
息屏后响铃仍要继续；
在通话中收到XML消息要有声音提示；
Exit软按键直接退出到主屏幕；
4. 添加铃声播放时长控制参数 RingTime
5. 添加特性控制不同的server是否受注册后缀限制
4. [bookmark: OLE_LINK3]问题修复
1. 修复了开启无条件转移的情况下，存在组播被转移走后正常来电无法被转移的问题
2. 修复了lldp报文POE字段中的power value为设备实际power value值的问题
3. 修复了时间类型变量溢出，导致设备时间不更新的问题
4. 修复了在开启无条件转移时收不到组播的问题
5. 修复了定时重启只生效一次的问题
6. 修复了同时存在lldp和cdp时设备不能获取voice vlan的问题
7. 修复了provision使用默认证书时 远程电话本https连接没有证书的问题
8. 修复了通话中收到post，exit退出然后挂断回到待机后，软按键不显示的问题
9. 修复了lcdgui启动后，在xml get之前先收到post，软按键链接url 不能使用的问题
10. 修复了设备重启后直接get xml broswer页面，响铃无声问题
11. 修复了LDAP电话本呼出失败时显示错误的问题
12. 修复了不插网线设置静态IP需要设置2次才设置成功，设备重启后又变回DHCP的问题
13. 修复了开启data vlan且使用lldp时，插拔网线设备不再发lldp报文且不会在lldp信息超时切换网络的问题
14. 修复了软键1，软键2，软键3，软键4，转接键 ，向上，这6个键设置组播均无效的问题
15. [bookmark: _GoBack]修复了修改西班牙语翻译错误的问题
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